
CityLifter
Rollplanen-Schwenkwandaufbau

Der Stadtverteileraufbau punktet mit maximaler Nutzlast,  
ist sekundenschnell ladebereit und zertifiziert;  
eine wertbeständige Investition mit jahrzehntelanger  
Erfahrung und überzeugender Qualität.

TOP ARGUMENTE
	 Maximale Nutzlast: 

	 Durch die extreme Leichtbauweise mit 	Alu-Unterbau  
	 und Wabenpaletten wird das Aufbaueigengewicht  
	 maximal reduziert.

	 Maximale Zeitersparnis: 
	 Durch nur einen Mittelwandverschluss lässt sich 
	 der Aufbau in kürzester Zeit öffnen und schließen.

Geöffnet

Halb geöffnet

Geschlossen
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GeBoKit - Montierter Aufbau



Leichtgängiger, kraftsparender  
Öffnungsmechanismus 

Ganz-Alu-Unterbaukonstruktion Palettenanschlagkante und glatte 
Durchladung im Vorderwandbereich 
serienmäßig

TOP QUALITÄT

GeBoKit - Montierter Aufbau

CityLifter SideLiner
Montierte Aufbauten Rollplanen- Schwenkwand Schwenkwand Überdach

Zertifikate

Getränke-Zertifikat

Fassbier-Zertifikat

XL-Zertifikat

Rollcontainer-Zertifikat

GS-Automobilindustrie 
Daimler-Zertifikat

Lademaße (i. L.)

Seitliche Durchladehöhe (mm) 1.510 - 1.960 
(50er Raster)

2.000 - 2.600 
(100er Raster)

Länge (mm) 3.000 - 5.400 
(ohne Raster)

4.600 - 13.600 
(ohne Raster)

Breite (mm) zw. Seitenwänden  
(ohne Palettenanschlag) 2.030 - 2.470 2.550

Sonder-Aufbaulänge möglich

Fahrzeugklassen

LKW (t) 2,8 - 10 12 - 26

Zentralachs-Anhänger (t) 3,5 / 10,5 10,5 / 18

Drehschemel-Anhänger (t) 3,5 / 10,5 10,5 / 18

Sattelauflieger (m)  
(über 10 mit Mittelrunge)

Wechselbrücke (mm)
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